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Bloc d'alimentation
La présente section expligue comment retirer, remplacer et installer des blocs d'alimentation.

Le remplacement doit étre effectué par |'utilisateur. Vous pouvez exécuter vous-méme cette tache ou faire
appel a un fournisseur de services. Il vous imputera probablement les frais correspondants.

¢ Version PDF
Utilisez ces informations pour afficher et imprimer une version PDF de la présente rubrique.
¢ Retrait du bloc d'alimentation sur I'unité centrale modéle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R
La présente section expligue comment retirer, remplacer et installer un bloc d'alimentation.
¢ Bloc d'alimentation du modéle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS
La présente section explique comment installer, retirer et remplacer le bloc d'alimentation.
¢ Bloc d'alimentation du modéle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+
La présente section expligue comment retirer, remplacer et installer un bloc d'alimentation.
¢ Bloc d'alimentation du modele ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+
La présente section explique comment installer, retirer et remplacer le bloc d'alimentation.
¢ Bloc d'alimentation du modéle ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+
La présente section explique comment installer ou remplacer le bloc d'alimentation.
* Bloc d'alimentation du modéle ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+
La présente section expligue comment installer, retirer et remplacer le bloc d'alimentation.
¢ Boitier d'unités de disque SCSI du modéle 57/86, 57/87, D24 ou T24
La présente section explique comment installer, retirer et remplacer le bloc d'alimentation.
e Voyants du bloc d'alimentation
Cette section détaille les différents états possibles des voyants du bloc d'alimentation.
¢ Bloc d'alimentation de I'unité d'extension 05/95, 50/95 ou 11D/20
La présente section expligue comment retirer et remplacer le bloc d'alimentation.
e Cordon d'alimentation double de I'unité d'extension modeéle 50/94, 52/94, 8093-002 ou 8094-002
La procédure suivante explique comment installer un cordon d'alimentation double.
¢ Maintenance des cordons d'alimentation
Les procédures suivantes expliquent comment réaliser la maintenance des cordons d'alimentation.
¢ Procédures connexes
Affichez et imprimez les instructions d'installation et de remplacement des blocs d'alimentation.

Version PDF

Utilisez ces informations pour afficher et imprimer une version PDF de la présente rubrique.

Pour afficher ou télécharger la version PDF de ce document, sélectionnez Alimentation électrique (9,63 Mo
environ).

Sauvegarde des fichiers PDF

Pour enregistrer un fichier PDF sur votre poste de travail en vue de I'afficher ou de I'imprimer, procédez
comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien PDF dans votre navigateur.
2. Cliquez sur I'option permettant de sauvegarder le PDF en local.

3. Naviguez jusqu'au répertoire dans lequel vous souhaitez sauvegarder le PDF.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Bloc d'alimentation 1



Bloc d'alimentation
Téléchargement d'Adobe Reader
Adobe Reader doit étre installé sur votre systéme pour que vous puissiez afficher ou imprimer ces fichiers

PDF. Vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel depuis le site Web d'Adobe
(www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html).

Sujet parent : Bloc d'alimentation

Retrait du bloc d'alimentation sur lI'unité centrale modele 471/85 ou
ESCALA PL 245T/R

La présente section expligue comment retirer, remplacer et installer un bloc d'alimentation.

Les procédures suivantes expliquent comment installer, retirer et remplacer un bloc d'alimentation sur un
modele 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.

¢ Retrait du bloc d'alimentation sur un modele 471/85 ou ESCALA PL 245T/R
Pour retirer correctement un bloc d'alimentation, procédez comme suit.

¢ Remplacement du bloc d'alimentation sur I'unité centrale modele 471/85 ou ESCALA PL
245T/R
La procédure suivante expligue comment remplacer un bloc d'alimentation alors que le systéme est
hors tension.

Sujet parent : Bloc d'alimentation

Retrait du bloc d'alimentation sur un modele 471/85 ou ESCALA PL
245T/R

Pour retirer correctement un bloc d'alimentation, procédez comme suit.
Pour retirer un bloc d'alimentation sur un modéle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme suit :

1. Effectuez les taches de configuration prérequises (voir Avant de commencer).

2. Si le systeme fonctionne, exécutez la procédure Arrét du systéeme ou de la partition logique.

3. Retirez le panneau latéral. Retrait et réinstallation des panneaux et volets du modéle 471/85 ou
ESCALA PL 245T/R.

4. Débranchez le cordon d'alimentation de I'arriére du bloc d'alimentation.

(L003)
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5. Attendez au moins 10 secondes avant de passer a I'étape suivante.

2 Sauvegarde des fichiers PDF
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Avertissement :

+ Portez un bracelet antistatique relié a une surface métallique non peinte pour protéger le
matériel contre les risques de décharge électrostatique.

+ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives
aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler I'électricité statique. Il ne
réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés a I'utilisation ou a la
manipulation d'appareils électriques.

+ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte
du systéme pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage
antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

6. Soulevez le boitier d'unités de disque en levant la patte de déverrouillage et en tirant le boitier vers le
haut jusqu'a ce qu'il se mette en place (voir figure suivante).

2

’.’///’F

Figure 1. Soulévement du boitier d'unités de disque 5J//‘m34w

7. Ouvrez la porte de la grille d'aération en soulevant la patte située au centre de la grille et en retirant la
porte de la grille d'aération.

8. Etiquetez et retirez tous les connecteurs d'alimentation du bloc d'alimentation systéme.

Remarque : La patte de déverrouillage B située sur le connecteur d'alimentation principal du fond de
panier systéeme est trés proche de la grille d'aération et peut étre difficile a atteindre. Si vous n'y
arrivez pas lorsque la grille est rabattue, soulevez Iégerement cette derniére pour accéder a la patte
de déverrouillage.

9. Retirez les quatre vis moletées A situées a l'arriere de I'unité centrale (voir figure suivante).

Remarque : La figure ci-aprés illustre la configuration de base. Pensez & étiqueter tous les cordons
d'alimentation et & noter les emplacements de leurs connexions.

Figure 2. Retrait des connexions du bloc

Retrait du bloc d'alimentation sur un modéle 471/85 ou ESCALA PL245T/R 3
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d'alimentation » IPHEDECD3 . .
10. Faites glisser le bloc d'alimentation vers I'avant pour le libérer du crochet situé sur le haut de l'unité
centrale (voir figure suivante).

11. Retirez le bloc d'alimentation de I'unité centrale.

Figure 3. Déconnexion du bloc d'alimentation IPHEDEO 0

Pour remplacer le bloc d'alimentation, voir Remplacement du bloc d'alimentation sur l'unité centrale modéle
471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Sujet parent : Retrait du bloc d'alimentation sur I'unité centrale modéle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Arrét du systeme ou de la partition logique

La présente section expligue comment démarrer un systéme ou une partition logique.

4 Retrait du bloc d'alimentation sur un modéle 471/85 ou ESCALA PL245T/R



Bloc d'alimentation

Avertissement : Si vous utilisez le bouton de mise sous tension ou les commandes de la console HMC
(Hardware Management Console) pour arréter le systéme, les fichiers de données risquent d'étre
endommageés. Par ailleurs, le systéme risque de mettre plus de temps a démarrer la prochaine fois si toutes
les applications n'ont pas été fermées avant 'arrét du systeme.

Pour arréter le systéme ou la partition logique, sélectionnez la procédure appropriée :

¢ Arrét d'un systéme non géré par une console HMC
o Arrét du systéme ou de la partition logique via la console HMC (Hardware Management
Console)

Sujet parent : Démarrage ou arrét d'un systeme ou de la partition logique

Taches associées

Démarrage du systéme ou de la partition logique

Arrét d'un systéeme non géré par une console HMC

La procédure ci-apres explique comment arréter un systéeme non géré par une console HMC (Hardware
Management Console).

Préparation de I'arrét du systéme
Avant d'arréter le systéme, procédez comme suit :

1. Vérifiez que tous les travaux sont terminés et fermez toutes les applications.

2. Assurez-vous que le systeme d'exploitation est arrété. Si vous ne le faites pas, vous risquez de
perdre des données.

3. Si vous arrétez le systeme a la suite d'une erreur ou dans le cadre d'une réparation, notez les
informations figurant sur le panneau de configuration avant d'arréter le systeme. Pour plus
d'informations, voir Collecte de codes de référence et d'informations systeme.

Arrét du systeme
Pour arréter un systéme, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au systéme sous un nom d'utilisateur bénéficiant des droits d'acces nécessaires
pour exécuter la commande shutdown ou pwrdwnsys (mettre le systéme hors tension).
2. A linvite, tapez la commande appropriée :
+ Si le systéme exécute AlX, tapez shutdown.
+ Si le systéme exécute Linux, tapez shutdown -h now.
La commande arréte le systeme d'exploitation. Une fois le systeme d'exploitation arrété, le voyant de
mise sous tension commence a clignoter lentement et le systéme passe en veille.
3. Mettez les interrupteurs d'alimentation des unités reliées au systéeme sur Off.
4. Débranchez tous les cordons d'alimentation connectés a l'unité des socles de prise de courant.
Vérifiez que vous débranchez également les cordons d'alimentation des périphériques (imprimantes
et unités d'extension, par exemple).

Retrait du bloc d'alimentation sur un modéle 471/85 ou ESCALA PL245T/R



Bloc d'alimentation

Important : Le systéme est peut-étre équipé d'un second bloc d'alimentation. Avant de continuer la
procédure, vérifiez que toutes les sources d'alimentation ont été débranchées du systéme.

(L003)
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Sujet parent : Arrét du systéme ou de la partition logique

Arrét du systeme ou de la partition logique via la console HMC
(Hardware Management Console)

Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de la console HMC (Hardware Management Console) pour arréter le
systéme ou la partition logique. Pour savoir comment arréter le systéme, voir Mise hors tension du systéme
géré.

Sujet parent : Arrét du systéme ou de la partition logique

Remplacement du bloc d'alimentation sur I'unité centrale modele
471/85 ou ESCALA PL 245T/R

La procédure suivante explique comment remplacer un bloc d'alimentation alors que le systéme est hors
tension.

Remarque : Ne branchez pas le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation avant d'en recevoir l'instruction.

Pour remplacer un bloc d'alimentation dans un modéle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R, procédez comme
suit :

1. Si vous n'avez pas encore retiré le bloc d'alimentation, faites-le maintenant. Pour plus d'informations,
voir Retrait du bloc d'alimentation sur un modéle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.

6 Retrait du bloc d'alimentation sur un modéle 471/85 ou ESCALA PL245T/R



Bloc d'alimentation

Avertissement :

+ Portez un bracelet antistatique relié a une surface métallique non peinte pour protéger le
matériel contre les risques de décharge électrostatique.

+ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives
aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler I'électricité statique. Il ne
réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés a I'utilisation ou a la
manipulation d'appareils électriques.

+ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte
du systéme pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage
antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

2. Effectuez les taches de configuration prérequises (voir Avant de commencer).
3. Faites glisser le bloc d'alimentation dans le crochet situé sur le haut de I'unité centrale (voir figure
suivante).

Figure 1. Fixation du bloc d'alimentation

Suivante). |PHBOG022
5. Fixez les connecteurs d'alimentation au systéeme en respectant les emplacements que vous avez
notés lors du retrait.

Remplacement du bloc d'alimentation sur 'unité centrale modéle471/85 ou ESCALA PL 245T/R 7



Bloc d'alimentation

Remarque : La figure précédente illustre la configuration de base. Il se peut que votre systéme soit
différent.

6. Poussez légérement le boitier d'unités de disque vers l'avant, appuyez sur la patte de déverrouillage
et insérez le boitier dans le systéme (voir figure suivante).

-
/

/-

3

i

¥ m —5., 7

Figure 2. Insertion du boitier d'unités de disque 7 s

. Rebranchez le cordon d'alimentation a I'arriere du bloc d'alimentation.

. Réinstallez le panneau latéral. Pour plus d'informations, voir Retrait et réinstallation des panneaux et
volets du modele 471/85 ou ESCALA PL 245T/R.

. Rebranchez les cables a l'arriere du systeme.

. Si l'unité centrale est montée en armoire, refermez le volet arriere de I'armoire.

. Si le systéme est arrété, exécutez la procédure Démarrage du systéme ou de la partition logique.

- O © o

1
1

Sujet parent : Retrait du bloc d'alimentation sur I'unité centrale modéle 471/85 ou ESCALA PL 245T/R

Démarrage du systeme ou de la partition logique

Les instructions ci-dessous indiquent comment démarrer un systéme ou une partition logique.

¢ Démarrage d'un systéme non géré par une console HMC
¢ Démarrage du systéme ou de la partition logique via la console HMC (Hardware Management
Console)

Sujet parent : Démarrage ou arrét d'un systéme ou de la partition logique

Taches associées

Arrét du systéme ou de la partition logique

8 Remplacement du bloc d'alimentation sur l'unité centrale modéle471/85 ou ESCALA PL 245T/R
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Démarrage d'un systéme non géré par une console HMC

Pour démarrer un systéme non géré par une console HMC (Hardware Management Console), procédez
comme suit :

1. Si l'unité centrale est montée en armoire, ouvrez le volet avant de I'armoire si nécessaire. Si l'unité

centrale est autonome, ouvrez le volet avant.
2. Avant d'appuyer sur le bouton d'alimentation du panneau de commande, vérifiez que le systéme est

bien relié a une source d'alimentation :
+ Tous les cordons d'alimentation systéeme doivent étre reliés a une source d'alimentation.

+ Le voyant d'alimentation F, indiqué dans la figure ci-apres, clignote lentement.
+ Comme indiqué dans la figure ci-aprées, la partie supérieure de I'écran D doit afficher la

mention 01 V=F.

\ SR T

s ;;? ‘|| -]

e nll:
o L =5

I ]
| |
] ]
/ | L !
ﬁ E [ﬂ El IPHBC 5500

Conseil : Comme indiqué dans la figure précédente, le voyant d'incident G n'apparait pas sur le
panneau de commande du modele ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation A du panneau de commande, comme indiqué a la figure
ci-apres.

Remarque : Sur I'7/10 ou le modéle ESCALA PL 250R-L, le bouton d'alimentation figure sur le
panneau de commande.

4. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, notez les éléments suivants :
+ Le voyant d'alimentation commence a clignoter plus rapidement.
+ Les ventilateurs systéme sont activés aprés environ 30 secondes et commencent a tourner

plus rapidement.
+ L'écran du panneau de commande affiche les jauges (ou points de contréle) pendant le
démarrage du systéme. Le voyant d'alimentation arréte de clignoter et reste fixe, indiquant

que le systeme est sous tension.

Conseil : Si le systeme ne démarre pas alors que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, utilisez les
instructions ci-dessous pour démarrer le systeme a I'aide de l'interface ASMI (Advanced System Management

Interface).

¢ Configurez 'acces a l'interface ASMI (voir Gestion de l'interface ASMI).
e Démarrez le systéme a l'aide de la console ASMI (voir Mise en route et arrét du systeme).

Remplacement du bloc d'alimentation sur 'unité centrale modéle471/85 ou ESCALA PL 245T/R
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Sujet parent : Démarrage du systéme ou de la partition logique

Démarrage du systeme ou de la partition logique via la console HMC
(Hardware Management Console)

Apres avoir installé les cables requis et relié les cordons d'alimentation a une source d'alimentation, vous
pouvez utiliser I'interface utilisateur de la console HMC (Hardware Management Console) pour démarrer le
systéme ou la partition logique.

Pour plus d'informations sur I'utilisation de la console HMC (Hardware Management Console), voir Gestion de
la console HMC. Pour savoir comment démarrer une partition logique, voir Activation d'un profil de partition.
Pour savoir comment démarrer le systeme, voir Mise en route du systeme géré.

L'écran du panneau de commande affiche les jauges (ou points de contréle) pendant le démarrage du

systéme. Le voyant de mise sous tension arréte de clignoter et reste fixe, indiquant que le systéme est sous
tension.

Sujet parent : Démarrage du systéme ou de la partition logique

Bloc d'alimentation du modele ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL
450R-XS

La présente section expligue comment installer, retirer et remplacer le bloc d'alimentation.

Les procédures suivantes expliquent comment installer, retirer et remplacer un bloc d'alimentation sur un
serveur ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS. Ce type de serveur peut étre équipé de deux blocs
d'alimentation.

¢ Installation ou remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modele ESCALA PL 250R-VL ou
ESCALA PL 450R-XS (systéme sous tension)
La présente section explique comment installer un second bloc d'alimentation ou remplacer I'un des
deux blocs d'alimentation installés dans le systéme.

¢ Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéle ESCALA PL 250R-VL ou
ESCALA PL 450R-XS (systéme hors tension)
La présente section explique comment installer un dispositif nécessitant le retrait des blocs
d'alimentation et comment remplacer le bloc d'alimentation principal ou unique installé dans le
systeme.

Sujet parent : Bloc d'alimentation

Références connexes

Voyants du bloc d'alimentation

10 Remplacement du bloc d'alimentation sur l'unité centrale modéle471/85 ou ESCALA PL 245T/R
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Installation ou remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modele
ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS (systeme sous tension)

La présente section expligue comment installer un second bloc d'alimentation ou remplacer I'un des deux
blocs d'alimentation installés dans le systéme.

La procédure suivante explique comment installer ou remplacer un bloc d'alimentation sur un modéle serveur
équipé de deux blocs d'alimentation. L'unité centrale peut rester sous tension dans les cas suivants :

¢ Vous installez un second bloc d'alimentation.
¢ Vous devez remplacer I'un des deux blocs d'alimentation du systéme.

Pour installer un second bloc d'alimentation ou remplacer un bloc d'alimentation défaillant sur un systeme
équipé de deux blocs d'alimentation, procédez comme suit :

1. Effectuez les taches de configuration prérequises (voir Avant de commencer).

2. Si l'unité centrale est montée en armoire, ouvrez le volet arriére de I'armoire.

3. Si l'unité centrale comporte un bloc d'alimentation défaillant, identifiez le bloc d'alimentation défaillant.
Pour plus d'informations, voir Identification d'un composant défaillant.

4. Débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation défaillant a I'arriere de I'unité centrale.

Avertissement :

+ Portez un bracelet antistatique relié a une surface métallique non peinte pour protéger le
matériel contre les risques de décharge électrostatique.

+ Sivous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives
aux dangers électrigues. Un bracelet antistatique permet de réguler I'électricité statique. Il ne
réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés a I'utilisation ou a la
manipulation d'appareils électriques.

+ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte
du systéme pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage
antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

5. Vérifiez que la baie d'alimentation est vide en exécutant la procédure de votre choix :
+ Retirez le panneau obturateur en poussant le taquet A vers la droite et en tirant le panneau
vers l'extérieur du systéme.

Figure 1. Retrait du panneau obturateur du bloc d'alimentation sur une unité centrale modele
ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Wi
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+ Pour retirer un bloc d'alimentation défaillant, procédez comme suit :

a. Appuyez sur le taquet ocre A tout en maintenant la poignée.
b. Une fois le bloc d'alimentation dégagé, utilisez les poignées pour le sortir.

Installation ou remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS (systéme sous tensibn)
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Figure 2. Retrait d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale modéle ESCALA PL 250R-VL
ou ESCALA PL 450R-XS

11.

12.
13.

Figure 3. Installation d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale modele ESCALA PL 250R-VL ou
ESCALA PL 450R-XS

IPHBD 7520

. Poussez doucement le bloc d'alimentation dans I'unité. Les taquets du bloc d'alimentation A

s'enclenchent dans les logements, indiquant que le bloc est correctement positionné et verrouillé.

. Si vous installez un second bloc d'alimentation, branchez le second cordon d'alimentation a l'arriére

du bloc d'alimentation. Si vous venez de remplacer un bloc d'alimentation, rebranchez le cordon
d'alimentation au nouveau bloc d'alimentation en le faisant passer par la poignée.

. Branchez le cordon d'alimentation au systéme.
. Notez I'état des voyants figurant sur le bloc d'alimentation. Pour plus d'informations, voir Voyants du

bloc d'alimentation. Si les voyants indiquent que le bloc fonctionne normalement (les deux voyants
sont allumés mais ne clignotent pas), passez a I'étape suivante. Dans le cas contraire, retirez le bloc
d'alimentation et recommencez la procédure a partir de I'étape 7. Si le bloc d'alimentation ne
fonctionne toujours pas normalement, contactez votre fournisseur de services.

Si l'unité centrale est montée en armoire, vérifiez que les cables du systeme sont correctement
acheminés dans le bras de routage des cables.

Rebranchez les cables a l'arriere du systeme.

Si l'unité centrale est montée en armoire, refermez le volet arriére de I'armoire.

Sujet parent : Bloc d'alimentation du modéle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modele
ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS (systeme hors tension)
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La présente section expligue comment installer un dispositif nécessitant le retrait des blocs d'alimentation et
comment remplacer le bloc d'alimentation principal ou unique installé dans le systéme.

Les procédures suivantes expliquent comment retirer et remplacer un bloc d'alimentation sur un modéle
serveur alors que l'unité est hors tension. Ce systéme peut étre équipé de deux blocs d'alimentation
maximum. Vous devez retirer et remplacer un bloc d'alimentation en mettant au préalable I'unité centrale hors
tension dans les cas suivants :

¢ Le bloc d'alimentation principal est en panne, et I'unité centrale ne possede pas de bloc d'alimentation
secondaire.

* Vous devez retirer le bloc d'alimentation de I'unité centrale pour pouvoir réparer un autre composant
de l'unité centrale.

1. Retrait d'un bloc d'alimentation sur un modele ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS
La procédure suivante explique comment retirer un bloc d'alimentation alors que le systéme est hors
tension.

2. Remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL
450R-XS
La procédure suivante explique comment remplacer un bloc d'alimentation alors que le systeme est
hors tension.

Sujet parent : Bloc d'alimentation du modéele ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Retrait d'un bloc d'alimentation sur un modele ESCALA PL 250R-VL ou
ESCALA PL 450R-XS

La procédure suivante explique comment retirer un bloc d'alimentation alors que le systéme est hors tension.

Pour retirer un bloc d'alimentation sur un modéle serveur alors que le systéme est hors tension, procédez
comme suit :

1. Effectuez les taches de configuration prérequises (voir Avant de commencer).

2. Si vous démontez le bloc d'alimentation dans le cadre d'une autre procédure, passez a l'étape
suivante. Si vous démontez le bloc d'alimentation car il n'est pas opérationnel, identifiez le bloc
d'alimentation défaillant. Pour plus d'informations, voir Identification d'un composant défaillant.

. Si le systeme fonctionne, exécutez la procédure Arrét du systeme ou de la partition logique.

. Si l'unité centrale est montée en armoire, ouvrez le volet arriére de I'armoire.

. Débranchez le cordon d'alimentation a I'arriére du bloc d'alimentation que vous souhaitez retirer.

(621 ~N¢S)

Remarque : Le systéme est peut-étre équipé d'un second bloc d'alimentation. Avant de continuer la
procédure, vérifiez que toutes les sources d'alimentation ont été débranchées du systeme.

L903)
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6. Attendez au moins 10 secondes avant de passer a I'étape suivante.

Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modeleESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS (systeme hors tension) 13
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Avertissement :

+ Portez un bracelet antistatique relié a une surface métallique non peinte pour protéger le
matériel contre les risques de décharge électrostatique.

+ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives
aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler I'électricité statique. Il ne
réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés a I'utilisation ou a la
manipulation d'appareils électriques.

+ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte
du systéme pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage
antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

7. Appuyez sur le taquet ocre A tout en maintenant la poignée (voir Figure 1).

Figure 1. Retrait d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale modéle ESCALA PL 250R-VL ou
ESCALA PL 450R-XS

Sujet parent : Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéle ESCALA PL 250R-VL ou
ESCALA PL 450R-XS (systéme hors tension) Sujet suivant : Remplacement d'un bloc d'alimentation sur un
modele ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modele ESCALA PL
250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

La procédure suivante explique comment remplacer un bloc d'alimentation alors que le systéme est hors
tension.

Remarques :
1. Ne connectez pas les cordons d'alimentation a la source d'alimentation a moins d'en recevoir
l'instruction.

2. En mode de fonctionnement normal, la baie du bloc d'alimentation secondaire doit étre équipée d'un
bloc d'alimentation ou d'un panneau obturateur pour assurer le refroidissement correct du systéme.

Pour remplacer un bloc d'alimentation sur un modele serveur, procédez comme suit :

14 Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéleESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS (systeme hors tension)
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1. Si vous n'avez pas encore retiré le bloc d'alimentation, faites-le maintenant. Pour plus d'informations,
voir Retrait d'un bloc d'alimentation sur un modéle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS.

Avertissement :

+ Portez un bracelet antistatique relié a une surface métallique non peinte pour protéger le
matériel contre les risques de décharge électrostatique.

+ Sivous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives
aux dangers électrigues. Un bracelet antistatique permet de réguler I'électricité statique. Il ne
réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés a I'utilisation ou a la
manipulation d'appareils électriques.

+ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte
du systéme pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage
antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

2. Maintenez le bloc d'alimentation par sa poignée A, puis insérez avec précaution le nouveau bloc
d'alimentation dans la baie d'alimentation (voir Figure 1).

Figure 1. Installation d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale modéle ESCALA PL 250R-VL ou
ESCALA PL 450R-XS

e
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3. Poussez doucement le bloc d'alimentation dans l'unité. Les taquets des poignées du bloc
d'alimentation s'enclenchent, indiquant que le bloc est correctement positionné et verrouillé.

4. Rebranchez le cordon d'alimentation a I'arriére du bloc d'alimentation en le faisant passer par la
poignée éventuellement fournie.

5. Notez I'état des voyants figurant sur le bloc d'alimentation. Pour plus d'informations sur I'état des
voyants du bloc d'alimentation, voir Voyants du bloc d'alimentation.

Si les voyants indiquent que le bloc fonctionne normalement, passez a I'étape suivante. Dans le cas
contraire, retirez le bloc d'alimentation et recommencez la procédure a partir de I'étape 2. Si le bloc
d'alimentation ne fonctionne toujours pas normalement, contactez votre fournisseur de services.

6. Si l'unité centrale est montée en armoire, vérifiez que les cables du systéme sont correctement
acheminés dans le bras de routage des cables.

Figure 2. Acheminement des cébles dans le bras de routage des cables

Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modeleESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS (systeme hors tension) 15
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2 Bras de routage des cordons
3 Cable
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7. Rebranchez les cables a l'arriére du systéeme.
8. Si l'unité centrale est montée en armoire, refermez le volet arriére de I'armoire.
9. Si le systeme est arrété, exécutez la procédure Démarrage du systéme ou de la partition logique.

Sujet parent : Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéle ESCALA PL 250R-VL ou
ESCALA PL 450R-XS (systéme hors tension) Sujet précédent : Retrait d'un bloc d'alimentation sur un
modéle ESCALA PL 250R-VL ou ESCALA PL 450R-XS

Bloc d'alimentation du modele ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL
450T/R-L+

La présente section expligue comment retirer, remplacer et installer un bloc d'alimentation.

Les procédures suivantes expliquent comment installer, retirer et remplacer un bloc d'alimentation sur un
modeéle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ . Le modéele ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or
PL 450T/R-L+ peut étre équipé de deux blocs d'alimentation maximum.

e Installation ou remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modele ESCALA PL 250T/R, PL
250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systéme sous tension)
La présente section explique comment installer un second bloc d'alimentation ou remplacer 'un des
deux blocs d'alimentation installés dans le systéme.

¢ Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéle ESCALA PL 250T/R, PL
250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systéeme hors tension)
Les procédures suivantes expliquent comment installer un dispositif nécessitant le retrait des blocs
d'alimentation et comment remplacer le bloc d'alimentation principal ou unique installé dans une unité
centrale.

Sujet parent : Bloc d'alimentation

Références connexes

Voyants du bloc d'alimentation

Installation ou remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modele
ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systéme sous
tension)

La présente section explique comment installer un second bloc d'alimentation ou remplacer I'un des deux
blocs d'alimentation installés dans le systeme.

16 Bloc d'alimentation du modéle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+
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La procédure suivante concerne uniquement le bloc d'alimentation du modéle ESCALA PL 250T/R, PL
250T/R+ or PL 450T/R-L+. L'unité centrale peut rester sous tension dans les cas suivants :

e Vous installez un second bloc d'alimentation.
¢ Vous devez remplacer I'un des deux blocs d'alimentation du systéme.

Si le systéme est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette derniére pour
installer le bloc d'alimentation. Pour plus d'informations, voir Installation d'un dispositif via la console HMC.

Pour installer un second bloc d'alimentation ou remplacer un bloc d'alimentation défaillant sur un systeme
équipé de deux blocs d'alimentation, procédez comme suit :

. Effectuez les taches de configuration prérequises (voir Avant de commencer).

. Si l'unité centrale est montée en armoire, ouvrez le volet arriére de I'armoire.

. Si l'unité centrale comporte un bloc d'alimentation défaillant, identifiez le bloc d'alimentation défaillant.
Pour plus d'informations, voir Identification d'un composant défaillant.

. Débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation défaillant a I'arriére de I'unité centrale.

A wWN =

Avertissement :

+ Portez un bracelet antistatique relié a une surface métallique non peinte pour protéger le
matériel contre les risques de décharge électrostatique.

+ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives
aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler I'électricité statique. Il ne
réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés a I'utilisation ou a la
manipulation d'appareils électriques.

+ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte
du systéme pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage
antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

5. Placement de I'unité centrale ou de l'unité d'extension montée en armoire en position de
maintenance.

6. Retrait du panneau d'accés du modmodele 112/85,egrave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL
450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or
PL 850T/R-L+, 7/10 .

7. Vérifiez que la baie d'alimentation est vide en exécutant la procédure de votre choix :

a. Retirez le panneau obturateur A en maintenant la poignée et en tirant le panneau vers
l'intérieur dans le sens des fleches.

Figure 1. Retrait du panneau obturateur du bloc d'alimentation sur une unité centrale montée
en armoire modele ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Figure 2. Retrait du panneau obturateur du bloc d'alimentation sur une unité centrale
autonome modéle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Installation ou remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéleESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systéme soustédi@sion)
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b. Pour retirer un bloc d'alimentation défaillant, proéédez comme suit :

i. Pressez les taquets des poignées A du bloc d'alimentation (voir Figure 3 ou Figure

4), puis positionnez les poignées B en position d'ouverture pour dégager le bloc
d'alimentation du systeme.

ii. Une fois le bloc d'alimentation C dégagé, utilisez les poignées pour le sortir.

Figure 3. Retrait d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale montée en armoire
modéle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Figure 4. Retrait d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale autonome modele
ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

IPHE D110

8. Ouvrez les poignées figurant sur la partie supérieure du nouveau bloc d'alimentation.

9. Insérez avec précaution le nouveau bloc d'alimentation A dans la baie d'alimentation en le maintenant
par ses poignées (voir Figure 5 ou Figure 6).

10. Poussez doucement le bloc d'alimentation dans l'unité. Les taquets des poignées du bloc
d'alimentation s'enclenchent, indiquant que le bloc est correctement positionné et verrouillé (B).

Instafl8tion ou remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéleESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systéeme soustension)
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Figure 5. Installation d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale montée en armoire modéle
ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Figure 6. Installation d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale autonome modéele ESCALA PL
250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+
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11. Si vous installez un second bloc d'alimentation, branchez le second cordon d'alimentation a l'arriere
du bloc d'alimentation. Si vous venez de remplacer un bloc d'alimentation, rebranchez le cordon
d'alimentation au nouveau bloc d'alimentation en le faisant passer par I'anneau éventuel avant de le
connecter a l'arriere du serveur. Pour obtenir un exemple, voir Remplacement d'un bloc d'alimentation
sur un modele ESCALA PL 1650R-L+ ou ESCALA PL 850R/PL 1650R/R+ (systeme sous tension)
(Figure 2).

12. Branchez le cordon d'alimentation au systeme.

13. Notez I'état des voyants figurant sur le bloc d'alimentation. Pour plus d'informations, voir Voyants du
bloc d'alimentation. Si les voyants indiquent que le bloc fonctionne normalement (les deux voyants
sont allumés mais ne clignotent pas), passez a I'étape suivante. Dans le cas contraire, retirez le bloc
d'alimentation et recommencez la procédure a partir de I'étape 9. Si le bloc d'alimentation ne
fonctionne toujours pas normalement, contactez votre fournisseur de services.

14. Réinstallez le capot d'acces. Pour plus d'informations, voir Installation du panneau d'acces du
modmodele 112/85,egrave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL 450R-VL+, ESCALA PL
250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or PL 850T/R-L+, 7/10 .

15. Si l'unité centrale est montée en armoire, vérifiez que les cables du systéme sont correctement
acheminés dans le bras de routage des cables.

Figure 7. Acheminement des cébles dans le bras de routage des cables

Installation ou remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéleESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systéme soustdBsion)
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16. Si l'unité centrale est montée en armoire, voir Placement de 'unité centrale ou de 'unité d'extension
montée en armoire en position de fonctionnement.

17. Rebranchez les cables a l'arriere du systeme.

18. Si l'unité centrale est montée en armoire, refermez le volet arriére de I'armoire.

Sujet parent : Bloc d'alimentation du modele ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modele
ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systéme hors
tension)

Les procédures suivantes expliquent comment installer un dispositif nécessitant le retrait des blocs
d'alimentation et comment remplacer le bloc d'alimentation principal ou unique installé dans une unité
centrale.

Le modele ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ peut étre équipé de deux blocs d'alimentation
maximum. Vous devez retirer et remplacer un bloc d'alimentation en mettant au préalable I'unité centrale hors
tension dans les cas suivants :

e Le bloc d'alimentation principal est en panne, et I'unité centrale ne posseéde pas de bloc d'alimentation
secondaire.

» Vous devez retirer le bloc d'alimentation de I'unité centrale pour pouvoir réparer un autre composant
de l'unité centrale.

Le serveur 112/85 est équipé d'un seul bloc d'alimentation, qui doit étre retiré et remplacé alors que le
systéme est hors tension.

1. Retrait du bloc d'alimentation sur un modeéle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+
La procédure suivante explique comment retirer un bloc d'alimentation alors que le systéme est hors
tension.

2. Remplacement du bloc d'alimentation sur le modéle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL
450T/R-L+
La procédure suivante explique comment remplacer un bloc d'alimentation alors que le systeme est
hors tension.

Sujet parent : Bloc d'alimentation du modele ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Retrait du bloc d'alimentation sur un modele ESCALA PL 250T/R, PL
250T/R+ or PL 450T/R-L+

FRftrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modele ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systéme hors tension)
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La procédure suivante explique comment retirer un bloc d'alimentation alors que le systéme est hors tension.

Pour retirer un bloc d'alimentation sur un modéle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ alors
que le systéme est hors tension, procédez comme suit :

Avertissement : Si vous retirez un bloc d'alimentation de secours et que vous ne le remplacerez pas, vous
devez insérer un panneau obturateur pour assurer le refroidissement correct du systéme. Si vous ne le faites
pas, vous risquez d'endommager le systéme ou certains de ses composants.

Si le systéme est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette derniére pour
retirer le bloc d'alimentation. Pour plus d'informations, voir Retrait d'un composant via la console HMC.

Pour retirer un bloc d'alimentation alors que le systeme est hors tension, procédez comme suit :

1. Effectuez les taches de configuration prérequises (voir Avant de commencer).

2. Si vous démontez le bloc d'alimentation dans le cadre d'une autre procédure, passez a I'étape
suivante. Si vous démontez le bloc d'alimentation car il n'est pas opérationnel, identifiez le bloc
d'alimentation défaillant. Pour plus d'informations, voir Identification d'un composant défaillant.

. Si le systéme fonctionne, exécutez la procédure Arrét du systéme ou de la partition logique.

. Si l'unité centrale est montée en armoire, ouvrez le volet arriére de I'armoire.

. Débranchez le cordon d'alimentation a l'arriére du bloc d'alimentation que vous souhaitez retirer.

ok~ w

Remarque : Ce systéme est équipé d'un deuxieme bloc d'alimentation. Avant de continuer la
procédure, vérifiez que toutes les sources d'alimentation ont été débranchées du systéme.

(L003)
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6. Si vous intervenez sur une unité centrale montée en armoire, voir Placement de |'unité centrale ou de
l'unité d'extension montée en armoire en position de maintenance.

7. Retrait du panneau d'accés du modmodele 112/85,egrave;le ESCALA PL 250R-L, PL 250R-L+ or PL
450R-VL+, ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+, ESCALA PL 450T/R, PL 450T/R+ or
PL 850T/R-L+, 7/10 .

8. Attendez au moins 10 secondes avant de passer a I'étape suivante.

Avertissement :

+ Portez un bracelet antistatique relié a une surface métallique non peinte pour protéger le
matériel contre les risques de décharge électrostatique.

+ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives
aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler I'électricité statique. Il ne
réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés a I'utilisation ou a la
manipulation d'appareils électriques.

Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modele ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systeme hors tensigh)
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+ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte
du systeme pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage
antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

9. Pressez les taquets des poignées A du bloc d'alimentation en faisant lentement tourner les poignées
B pour dégager le bloc d'alimentation ou le panneau obturateur du systéme (voir Figure 1 ou Figure
2). Si vous possédez un modmodele 112/85,egrave;le voir Figure 3.
10. Une fois le bloc d'alimentation C dégageé, utilisez les poignées pour le sortir.

Figure 1. Retrait d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale montée en armoire modéle ESCALA
PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Figure 2. Retrait d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale autonome modele ESCALA PL
250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

IPHE D110

Figure 3. Retrait d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale autonome modele 112/85

FR&rait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modele ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systéme hors tension)
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Sujet parent : Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modéele ESCALA PL 250T/R, PL
250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systeme hors tension) Sujet suivant : Remplacement du bloc d'alimentation sur
le modele ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

Remplacement du bloc d'alimentation sur le modéle 112/85 ou
ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+

La procédure suivante explique comment remplacer un bloc d'alimentation alors que le systéme est hors
tension.

Remarques :

1. Ne connectez pas les cordons d'alimentation a la source d'alimentation a moins d'en recevoir
l'instruction.

2. En mode de fonctionnement normal, la baie du bloc d'alimentation secondaire doit étre équipée d'un
bloc d'alimentation ou d'un panneau obturateur pour assurer le refroidissement correct du systéme.

Pour remplacer un bloc d'alimentation sur le modéle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+
procédez comme suit :

Si le systéme est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez cette derniére pour
remplacer le bloc d'alimentation. Pour plus d'informations, voir Remplacement d'un composant via la console
HMC.

Pour remplacer un bloc d'alimentation, procédez comme suit :

1. Si vous n'avez pas encore retiré le bloc d'alimentation, faites-le maintenant. Pour plus d'informations,
voir Retrait du bloc d'alimentation sur un modéle ESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+.

Avertissement :

+ Portez un bracelet antistatique relié a une surface métallique non peinte pour protéger le
matériel contre les risques de décharge électrostatique.

Retrait et remplacement d'un bloc d'alimentation sur un modeleESCALA PL 250T/R, PL 250T/R+ or PL 450T/R-L+ (systeme horstensio83
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+ Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives
aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler I'électricité statique. Il ne
réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés a I'utilisation ou a la
manipulation d'appareils électriques.

+ Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte
du systéme pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage
antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

2. Ouvrez les poignées A figurant sur la partie supérieure du nouveau bloc d'alimentation (voir Figure 1
ou Figure 1). Si vous possédez un modmodeéle 112/85,egrave;le voir Figure 3.

3. Insérez avec précaution le nouveau bloc d'alimentation A dans la baie en le maintenant par ses
poignées. Si vous possédez un modmodeéle 112/85,egrave;le voir Figure 3.

4. Poussez doucement le bloc d'alimentation dans l'unité. Les taquets A des poignées du bloc
d'alimentation s'enclenchent dans les logements, indiquant que le bloc est correctement positionné et
verrouillé (B).

Figure 1. Remplacement d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale montée en armoire modéle
ESCALA PL 250T/R

Figure 2. Remplacement d'un bloc d'alimentation sur une unité centrale autonome modele ES