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Anweisungen für die Erstkonfiguration

Installieren Sie den Akku:
Der Akku ist funktionsbereit.

Schließen Sie den
ThinkPad an eine
Netzsteckdose an:

Schalten Sie den
ThinkPad ein:

So verwenden Sie das UltraNav™-Navigationssystem:

Dieser Prozess kann einige Minuten dauern. Ihr Computer wird dabei mehrmals erneut gestartet.
Konfigurieren Sie das Betriebssystem gemäß den angezeigten Anweisungen:

Packen Sie Ihren Computer aus:

AkkuThinkPad® Netzkabel Netzteil

Handbücher

- Installationsanweisungen (dieses Blatt)

- Weitere Beilagen und Broschüren

* Informationen zu fehlenden oder beschädigten
Teilen und zur Wiederherstellungs-CD - siehe
Rückseite.

Drücken Sie die Kappe des TrackPoints in die gewünschte Richtung oder bewegen Sie einen Finger
in die Richtung über das TouchPad, in die Sie den Zeiger bewegen möchten. Die linke und die
rechte Taste unterhalb der Leertaste und unterhalb des TouchPads funktionieren wie die rechte und
die linke Maustaste. Einige Modelle verfügen nur über einen TrackPoint.

- Handbuch "Service und Fehlerbehebung"

Anmerkung: Lesen Sie die Sicherheitshinweise
im Handbuch "Service und Fehlerbehebung",
bevor Sie den Computer verwenden.

Drücken Sie die Taste "ThinkVantage", um
weitere Informationen anzuzeigen:

Drücken Sie die Taste "ThinkVantage", um weitere Informationen anzuzeigen.
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UltraConnect™ - Antenne für
drahtlose LAN-Verbindungen

ThinkLight® - Tastaturbeleuchtung

Verriegelung

Antenne für drahtlose
WAN-Verbindungen*
*Nur bei bestimmten Modellen.

Lautstärkeregelung und
Stummschaltung

Betriebsspannungsschalter

Taste "ThinkVantage"

Webbrowsertasten
"Vorwärts" und "Zurück"

Lesegerät für Fingerabdrücke*
*Nur bei bestimmten Modellen.

TrackPoint-Mitteltaste

Taste Fn
In Kombination mit anderen Tasten spezielle ThinkPad-Funktionen aufrufen

Hibernationmodus aktivieren

ThinkLight ein/aus

Multimedia-Steuerelemente

Bildschirmhelligkeit ändern

Anzeige vergrößern
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Workstation-Sperre

Energieschemas verwalten

Betrieb aussetzen

Standortprofile konfigurieren

Anzeigeeinstellungen konfigurieren

Einstellungen für Eingabeeinheiten konfigurieren

Externe Einheiten verwalten

2 TrackPoint®-Kappen


