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11 Langattoman yhteyden kytkin

2 TrackPoint-tapin varapäätä

ThinkPad-tietokone

Akun asennus:
Akku on käyttövalmis.

Tietokoneen kytkentä verkkolaitteeseen:

Virran kytkentä:

TrackPoint-paikannuslaitteen käyttö (osoittaminen ja napsautus):

Tämä prosessi kestää useita minuutteja, ja tietokone saattaa käynnistyä sen aikana
useasti uudelleen.

Käyttöjärjestelmän asetusten määritys näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti:

Tuotepakkauksen sisältö

Paina TrackPoint-paikannuslaitteen tappia siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta.
Välinäppäimen alapuolella olevat vasen ja oikea painike toimivat hiiren painikkeiden tavoin.

Saat lisätietoja painamalla ThinkVantage-painiketta.

Osanumero: 39T9491

Lepotilaan siirtyminen

ThinkLight-näppäimistövalon
virtakytkin

Multimedialaitteiden kytkimet
ja painikkeet

Näytön kirkkauden säätö

Näytön kohteiden suurennus

Tietokoneen lukitus

Akun ja virran hallinta

Valmiustilaan siirtyminen

Verkkoyhteyksien hallinta

Näytön asetusten muuttaminen

Syöttölaitteen asetusten muuttaminen

Ulkoisten laitteiden hallinta

Fn-näppäin
ThinkPad-erityistoimintojen käyttöönotto (käytetään yhdessä muiden näppäinten kanssa)

UltraConnect-
lähiverkkoantenni

ThinkLight-näppäimistövalo

Yhdellä kädellä käytettävä salpa

Langattoman suuralueverkko-
yhteyden antenni*
*Vain joissakin malleissa.

Äänenvoimakkuuden säätö-
ja vaimennuspainikkeet

Virtapainike

ThinkVantage-painike

WWW-selaimen eteen- ja
taaksepäin-painikkeet

Sormenjälkitunnistin*
*Vain joissakin malleissa.

TrackPoint-keskipainike

Verkkojohto VerkkolaiteAkku

Käyttöoppaat
- Asennusohjeet (tämä lehtinen)
- Käyttö ja vianmääritys -julkaisu
- Safety and Warranty Guide
(turvaohjeet ja takuutiedot)

- Muut liitteet tai lehtiset

Asennusohjeet

Lue mukana toimitetuissa oppaissa olevat turvaohjeet ja tärkeät vihjeet
ennen tietokoneen käyttöä.

Luettelosta tai pakkauksesta puuttuvista tai vahingoittuneista osista ja
elvytys-CD-tietolevystä on lisätietoja kääntöpuolella.
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