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K
larg

jø
re

d
atam

askin
en

1.
Sette

batteriet
på

plass.

a)
H

old
sid

en
av

batteriet
langs

forsid
en

av
batterirom

m
et

og
skyv

d
eretter

batteriet
forsiktig

på
plass.

b)
Skyv

batterilåsene
til

låst
posisjon.

2.
Tilkoble

til
en

strøm
kild

e.

K
oble

batterielim
inatoren

til
strøm

kontakten
(på

baksid
en

av
m

askinen).K
oble

til
i

d
en

rekkefølgen
som

bild
et

viser.
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3.
Slå

på
system

et.

a)
Å

pne
skjerm

en
på

m
askinen.Skyv

låsene
til

sid
e
�1�

og
åpne

skjerm
en

�2�.Sett
d

eretter
skjerm

en
i

d
en

vinkelen
d

u
foretrekker.

b)
Trykk

på
strøm

bryteren
�1�.

4.
B

ruke
U

ltraN
av.

T
hinkPad

-m
askinen

ble
levert

m
ed

en
U

ltraN
av-pekeenhet.U

ltraN
av-enheten

består
av

TrackPoint
og

pekeplaten,som
hver

for
seg

er
pekeenheter

m
ed

grunnleggend
e

og
utvid

ed
e

funksjoner.

D
u

kan
bruke

TrackPoint
og

pekeplaten
sam

m
en.D

u
kan

også
konfigurere

pekeenhetene
m

ed
d

ine
egne

innstillinger.D
u

kan
for

eksem
pel

bruke
båd

e
TrackPoint

og
pekeplaten

som
pekeenheter

m
ed

utvid
ed

e
funksjoner.E

ller
d

u
kan

bruke
TrackPoint

som
en

ren
pekeenhet,og

d
e

utvid
ed

e
funksjonene

til
pekeplaten,eller

om
vend

t.

H
vis

d
u

vil
ha

flere
opplysninger

om
U

ltraN
av,trykker

d
u

på
A

ccess
IB

M
-knappen

for
å

åpne
hjelpen

på
system

et.

M
erk

:
E

nkelte
m

od
eller

har
bare

TrackPoint-enheten,uten
en

pekeplate
m

ed
knapper.
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5.
B

ruke
volum

kontrollen.

D
u

kan
justere

lyd
nivået

på
d

e
innebygd

e
høyttalerne

ved
hjelp

av
d

isse
tre

knappene:

�1�
V

olum
ned

�2�
V

olum
opp

�3�
Lyd

av

H
vis

d
u

slår
av

lyd
en

og
d

eretter
slår

av
m

askinen,vil
lyd

en
fortsatt

væ
re

av
neste

gang
d

u
slår

på
m

askinen.D
u

slår
på

lyd
en

igjen
ved

å
trykke

på
V

olu
m

op
p

eller
V

olu
m

n
ed

.

N
år

d
u

trykker
på

en
av

d
isse

knappene
etter

at
W

ind
ow

s-konfigureringen
er

ferd
ig,blir

volum
ind

ikatoren
vist

på
skjerm

en
i

noen
sekund

er.D
u

finner
flere

opplysninger
om

volum
kontrollen

i
hjelpen

på
system

et,A
ccess

IB
M

.

6.
K

onfigurere
W

ind
ow

s.

M
askinen

leveres
m

ed
M

icrosoft
W

ind
ow

s
X

P
eller

2000.N
år

d
u

har
slått

på
m

askinen,følger
d

u
instruksjonene

på
skjerm

en
for

å
konfigurere

operativsystem
et.D

enne
prosed

yren
tar

om
lag

30
m

inutter,og
m

askinen
starter

på
nytt

flere
ganger.

7.
B

ruke
A

ccess
IB

M
.

H
vis

d
u

har
et

spørsm
ål

om
m

askinen
eller

ønsker
å

se
på

IB
M

s
nettsted

er,kan
d

u
trykke

på
A

ccess
IB

M
-knappen

for
å

åpne
A

ccess
IB

M
.

A
ccess

IB
M

er
d

en
om

fattend
e

hjelpen
på

system
et

og
inform

asjonssenteret
for

m
askinen.D

en
følger

m
ed

når
d

u
tar

m
ed

d
eg

m
askinen

på
reise,slik

at
d

u
ikke

trenger
brukerhånd

bøker.

D
u

finner
opplysninger

om
T

hinkPad
-m

askinen
og

d
ens

funksjoner
ved

å
bruke

søkefunksjonen.Fra
IB

M
s

nettsid
e

får
d

u
d

irekte
tilgang

til
hjelp

og
støtte,tips

fra
and

re
m

obile
brukere

og
inform

asjon
om

tilleggsutstyr,program
vare

og
oppgrad

eringer.
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In
stallere

m
in

n
e

Å
øke

m
innekapasiteten

er
en

effektiv
m

etod
e

for
å

få
program

m
ene

til
å

kjøre
fortere.D

u
kan

øke
m

innet
i

m
askinen

ved
å

installere
en

ubufret
SO

-D
IM

M
-m

od
ul

(Sm
all

O
utline

D
ual

Inline
M

em
ory

M
od

ule)
av

typen
PC

2100
D

D
R

(D
ouble

D
ata

R
ate)

synkron
D

R
A

M
(Synchronous

D
ynam

ic
R

and
om

A
ccess

M
em

ory),som
kan

kjøpes
som

tilleggsutstyr,i
m

innesporet
på

und
ersid

en
av

m
askinen.D

et
finnes

SO
-D

IM
M

-m
od

uler
m

ed
forskjellig

kapasitet.

M
erk

:
B

ruk
bare

en
ubufret

SO
-D

IM
M

-m
od

ul
av

typen
PC

2100
D

D
R

synkron
D

R
A

M
i

m
askinen.H

vis
d

u
installerer

en
SO

-D
IM

M
-m

od
ul

som
m

askinen
ikke

kan
bruke,gir

m
askinen

fra
seg

et
pipesignal

og
system

et
starter

ikke.D
u

kan
kjøpe

riktig
m

innetype
hos

d
in

IB
M

-forhand
ler

eller
IB

M
-representant.

A
D

V
A

R
S

E
L

:
Før

d
u

begynner
å

installere
en

m
od

ul,bør
d

u
ta

på
et

m
etallbord

eller
et

annet
m

etallobjekt
som

er
jord

et.D
ette

red
userer

statisk
elektrisitet

fra
kroppen

d
in.D

en
statiske

elektrisiteten
kan

skad
e

SO
-D

IM
M

-m
od

ulen.

Slik
installerer

d
u

en
SO

-D
IM

M
-m

od
ul:

1.
Slå

av
d

atam
askinen

og
koble

batterielim
inatoren

og
alle

kablene
fra

m
askinen.

2.
L

ukk
skjerm

en
og

snu
m

askinen
opp

ned
.

3.
Ta

ut
batteriet.

4.
L

øsne
skruen

til
m

innespord
ekselet

og
ta

av
d

ekselet.
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H
vis

SO
-D

IM
M

-m
od

ulen
allered

e
står

i
m

innesporet,fjerner
d

u
d

en
for

å
gjøre

plass
til

d
en

nye
ved

å
presse

ut
klem

m
ene

på
begge

sid
er

av
kontakten

sam
tid

ig.
Ta

vare
på

d
en

for
senere

bruk.

5.
Finn

hakket
på

SO
-D

IM
M

-m
od

ulen.

A
D

V
A

R
S

E
L

:
U

nngå
å

berøre
kantene

på
m

innem
od

ulen.E
llers

kan
d

u
skad

e
m

od
ulen.

6.
Plasser

hakket
på

SO
-D

IM
M

-m
od

ulen
på

høyre
sid

e
av

kontakten,sett
m

od
ulen

inn
i

sporet
m

ed
en

vinkel
på

om
trent

20
grad

er
�1�

og
trykk

d
en

på
plass

�2�.

7.
V

ri
SO

-D
IM

M
-m

od
ulen

ned
til

d
en

sm
ekker

på
plass.

8.
K

ontroller
at

kortet
sitter

fast
i

sporet.
9.

Sett
på

m
inned

ekselet
igjen

ved
å

justere
baksid

en
av

d
ekselet

først
og

d
eretter

stram
m

e
skruene.

A
D

V
A

R
S

E
L

:
N

år
d

u
har

installert
et

nytt
eller

oppgrad
ert

et
m

innekort,m
å

d
u

ikke
bruke

d
atam

askinen
før

d
u

har
lukket

d
ekselet

på
m

innesporet.D
u

m
å

ald
ri

prøve
å

bruke
m

askinen
m

ens
d

ekselet
er

åpent.
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10.
Sett

inn
igjen

batteriet,snu
m

askinen
tilbake

og
koble

kablene
til

igjen.

Slik
kontrollerer

d
u

at
SO

-D
IM

M
-m

od
ulen

er
installert

på
riktig

m
åte:

1.
Slå

på
m

askinen.
2.

N
år

d
u

ser
m

eld
ingen

“To
interrupt

norm
al

startup,press
the

blue
A

ccess
IB

M
button”

ned
erst

til
venstre

på
skjerm

en,trykker
d

u
på

A
ccess

IB
M

-knappen.
3.

V
elg

S
tart

setu
p

u
tility.Skjerm

bild
et

B
IO

S
Setup

U
tility

blir
vist.A

lternativet
“Installed

m
em

ory”
viser

d
en

sam
led

e
størrelsen

på
m

innet
som

er
installert

i
m

askinen.
H

vis
for

eksem
pel

m
askinen

har
256

M
B

m
inne

og
d

u
installerer

en
SO

-D
IM

M
-m

od
ul

på
256

M
B

i
d

en,skal
d

et
stå

512
M

B
for

“Installed
m

em
ory”.

Slik
bytter

d
u

ut
SO

-D
IM

M
-m

od
ulen

som
fulgte

m
ed

m
askinen:

1.
Slå

av
d

atam
askinen

og
koble

batterielim
inatoren

og
alle

kablene
fra

m
askinen.

2.
L

ukk
skjerm

en
og

snu
m

askinen
opp

ned
.

3.
Ta

ut
batteriet.

4.
Ta

av
tastbord

et
(se

prosed
yren

und
er

B
ytte

u
t

M
in

i-P
C

I-k
ortet

i
hjelpen

på
system

et,A
ccess

IB
M

).
5.

N
år

d
u

skal
bytte

ut
SO

-D
IM

M
-m

od
ulen,følger

d
u

prosed
yren

på
sid

e
6,trinn

5
til

8.
6.

Sett
på

plass
tastbord

et
igjen

(se
prosed

yren
und

er
B

ytte
u

t
M

in
i-P

C
I-k

ortet
i

hjelpen
på

system
et,A

ccess
IB

M
).

7.
Sett

inn
igjen

batteriet,snu
m

askinen
riktig

vei
og

koble
til

kablene.
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N
avn

et
d

itt:
_________________________

Firm
an

avn
:

_________________________

M
od

elln
u

m
m

er:
_________________________

S
erien

u
m

m
er:

_________________________

Forh
an

d
ler:
_________________________

N
ettsted

for
IB

M
K

u
n

d
eservice:

_________________________

N
u

m
m

er
til

IB
M

K
u

n
d

eservice:
_________________________

V
arem

erker

N
avnene

ned
enfor

er
varem

erker
for

IB
M

C
orporation

i
U

SA
og/

eller
and

re
land

.

IB
M

T
hinkPad

TrackPoint

U
ltraN

av

M
icrosoft

og
W

ind
ow

s
er

varem
erker

for
M

icrosoft
C

orporation
i

U
SA

og/
eller

and
re

land
.

M
erk

n
ad

er:
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