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h
 Tietokone

 

  

h
 A

kku
 

  

H
u

om
au

tu
k

sia:
  

1.
   

Joid
enkin

 m
allien

 pakkauksiin
 

voi
 sisältyä

 osia,
 joita

 ei
 ole

 

luettelossa.
 

2.
   

T
ässä

 tietokoneessa
 on

 käytössä
 

IB
M

:n
 E

lvytysohjelm
a.

 K
aikki

 

esiasennettujen
 tied

ostojen
 ja

 

sovellusten
 palautukseen

 

tarvittavat
 tied

ot
 ovat

 

kiintolevyssä.
 T

äm
än

 vuoksi
 

erillinen
 elvytys-C

D
-tietolevy

 ei
 

ole
 tarpeen.

 L
isätietoja

 on
 

K
äyttö

 ja
 vianm

ääritys
 

-julkaisun
 esiasennettujen

 

ohjelm
istojen

 elvytyksestä
 

kertovassa
 osassa.

 

h
 V

erkkojohto
 

  

h
 Julkaisut:

 

v
   

A
sennusopas

 (täm
ä

 

julkaisu)
 

v
   

K
äyttö

 ja
 vianm

ääritys
 

v
   

M
uut

 liitteet
 

  

h
 V

erkkolaite
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Tieto
ko

n
een

 asen
n

u
s

 

 

1.
 

A
kun

 asennus
 

a)
 A

seta
 akku

 paikalleen
 siten,

 että
 sen

 etureuna
 on

 sam
ansuuntainen

 

akkupaikan
 etureunan

 kanssa
 �1�,

 ja
 paina

 akku
 varovasti

 paikalleen
 �2�.

 

  

b)
 Työnnä

 akun
 salpa

 kiinni.
 

  

2.
 

V
erkkovirtaan

 liittäm
inen

 

L
iitä

 verkkolaite
 ensin

 tietokoneen
 takaosassa

 olevaan
 vastakkeeseen

 ja
 sitten

 

pistorasiaan.
 N

oud
ata

 kuvassa
 esitettyä

 järjestystä.
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3.
 

Järjestelm
än

 käynnistys
 

a)
 A

vaa
 tietokoneen

 näyttö.
 Paina

 salpoja
 �1�

 ja
 avaa

 näyttö
 �2�.

 A
seta

 näyttö
 

m
ukavaan

 katselukulm
aan.

 

  

b)
 Paina

 virtakytkintä
 �1�.
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4.
 

TrackPoint-paikannuslaitteen
 käyttö.

 

TrackPoint
 on

 ainutlaatuinen
 tietokoneen

 ruud
ulla

 olevan
 osoittim

en
 liikutteluun

 

tarkoitettu
 paikannuslaite.

 TrackPointin
 avulla

 voit
 toteuttaa

 kaikki
 hiiritoim

innot.
 

Paikannuslaitteen
 painikkeet

 toim
ivat

 hiiren
 ykkös-

 ja
 kakkospainikkeid

en
 tavoin.

 

V
oit

 liikuttaa
 osoitinta

 näppäim
istön

 keskellä
 olevan

 TrackPoint-paikannustapin
 

avulla.
 Paina

 paikannustappia
 etusorm

ella
 kevyesti

 siihen
 suuntaan,

 johon
 haluat

 

liikuttaa
 osoitinta.

 H
alutessasi

 valita
 objektin

 ja
 liikuttaa

 sitä,
 paina

 toista
 painiketta

 

peukalolla
 ja

 pid
ä

 se
 pohjaan

 painettuna.
 

N
ap

sau
tu

s
 tarkoittaa

 ykköspainikkeen
 painam

ista
 kerran.

 K
ak

soisn
ap

sau
tu

s
 

tarkoittaa
 ykköspainikkeen

 painam
ista

 kahd
esti

 yhd
en

 sekunnin
 kuluessa.

 

Saat
 lisätietoja

 TrackPoint-paikannuslaitteesta
 painam

alla
 A

ccess
 IB

M
 -painiketta,

 

jolloin
 näkyviin

 tulee
 tietokoneen

 käytönaikainen
 ohjeisto,

 A
ccess

 IB
M

 -ohjelm
a.
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5.
 

Ä
änenvoim

akkuud
en

 säätö
 

Tietokoneen
 sisäisistä

 kaiuttim
ista

 kuuluvan
 äänen

 voim
akkuutta

 voi
 säätää

 

seuraavien
 kolm

en
 painikkeen

 avulla:
 

�1�
 

Ä
änenvoim

akkuud
en

 vähennys
 

�2�
 

Ä
änenvoim

akkuud
en

 lisäys
 

�3�
 

Ä
änen

 vaim
ennus

 

 

Jos
 katkaiset

 tietokoneesta
 virran,

 kun
 äänentoisto

 on
 vaim

ennettuna,
 

äänentoisto
 on

 ed
elleen

 vaim
ennettuna,

 kun
 käynnistät

 tietokoneen
 

uud
elleen.

 V
oit

 palauttaa
 äänentoiston

 käyttöön
 painam

alla
 

ään
en

voim
ak

k
u

u
d

en
 lisäysp

ain
ik

etta
 tai

 ään
en

voim
ak

k
u

u
d

en
 

väh
en

n
ysp

ain
ik

etta.

K
un

 painat
 jotakin

 näistä
 painikkeista

 W
ind

ow
s-käyttöjärjestelm

än
 asennuksen

 

päätyttyä,
 äänenvoim

akkuud
en

 ilm
aisin

 näkyy
 kuvaruud

ussa
 m

uutam
an

 sekunnin
 

ajan.
 Saat

 lisätietoja
 äänenvoim

akkuud
en

 sääd
östä

 tietokoneen
 käytönaikaisesta

 

ohjeistosta,
 A

ccess
 IB

M
 -ohjelm

asta.
 

  

6.
 

W
ind

ow
s-käyttöjärjestelm

än
 asennus

 

Tietokoneen
 m

ukana
 toim

itetaan
 M

icrosoft
 ®

 W
ind

ow
s

®
 X

P-
 tai

 ®
 W

ind
ow

s
®

 2000
 

-käyttöjärjestelm
ä.

 K
un

 olet
 käynnistänyt

 tietokoneen,
 asenna

 käyttöjärjestelm
ä

 

noud
attam

alla
 kuvaruutuun

 tulevia
 ohjeita.

 N
oin

 30
 m

inuuttia
 kestävän

 

asennuksen
 aikana

 tietokone
 käynnistyy

 useita
 kertoja

 uud
elleen.
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7.
 

A
ccess

 IB
M

 -ohjelm
an

 käyttö
 

Jos
 sinulla

 on
 tietokonetta

 koskevia
 kysym

yksiä
 tai

 haluat
 tarkastella

 IB
M

:n
 

W
W

W
-sivustoa,

 paina
 A

ccess
 IB

M
 -painiketta.

 

A
ccess

 IB
M

 -ohjelm
a

 on
 m

onipuolinen
 käytönaikainen

 ohje
 ja

 tietokonetta
 

koskevien
 tietojen

 keskus.
 Se

 kulkee
 m

ukanasi,
 joten

 vältyt
 ohjejulkaisujen

 

kantam
iselta.

 

Saat
 tietoja

 T
hinkPad

-tietokoneesta
 ja

 sen
 om

inaisuuksista
 käyttäm

ällä
 

hakutoim
intoa

 (search
 function).

 IB
M

:n
 W

W
W

-sivustosta
 saat

 käyttöösi
 ohjeita

 ja
 

tukitietoja,
 m

uid
en

 käyttäjien
 laatim

ia
 vihjeitä

 sekä
 tietoja

 lisälaitteista,
 ohjelm

ista
 ja

 

päivityksistä.
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M
u

istin
 asen

n
u

s
 

V
oit

 lisätä
 tietokoneen

 m
uistin

 m
äärää.

 

 H
u

om
au

tu
s:

 K
äytä

 vain
 tietokoneen

 tukem
ia

 m
uisteja.

 Jos
 asennat

 lisäm
uistim

od
uulin

 virheellisesti
 tai

 asennat
 sellaisen

 

m
uistim

od
uulin,

 jota
 tietokone

 ei
 tue,

 tietokone
 antaa

 äänim
erkin,

 kun
 yrität

 käynnistää
 järjestelm

ää.

H
u

om
au

tu
s:

  
E

nnen
 kuin

 aloitat
 m

od
uulin

 asennuksen,
 kosketa

 m
etallipöytää

 tai
 m

aad
oitettua

 m
etalliesinettä.

 T
äm

ä
 vähentää

 itseesi
 

kerääntynyttä
 staattista

 sähköä.
 Se

 saattaisi
 vaurioittaa

 SO
-D

IM
M

-m
uistim

od
uulia.

 

  

 A
senna

 SO
-D

IM
M

-m
uistim

od
uuli

 seuraavasti:
 

 1.
 

K
atkaise

 tietokoneesta
 virta

 ja
 irrota

 sitten
 verkkolaite

 ja
 kaikki

 kaapelit.
 

2.
 

Sulje
 tietokoneen

 kansi
 ja

 käännä
 tietokone

 ylösalaisin.
 

3.
 

Poista
 akku.

 

4.
 

Irrota
 m

uistipaikan
 suojuksen

 kiinnitysruuvit
 ja

 m
uistipaikan

 suojus.
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Jos
 m

uistipaikassa
 on

 jo
 SO

-D
IM

M
-m

uistim
od

uuli,
 tee

 tilaa
 uud

elle
 

m
uistim

od
uulille

 ja
 poista

 entinen
 m

od
uuli

 painam
alla

 vastakkeen
 m

olem
m

issa
 

päissä
 olevista

 salvoista
 sam

anaikaisesti.
 A

seta
 entinen

 m
uistim

od
uuli

 varm
aan

 

talteen.
 

  

5.
 

Paikanna
 asennettavan

 SO
-D

IM
M

-m
uistim

od
uulin

 reunassa
 oleva

 lovi.
 

H
u

om
au

tu
s:

  
V

aro
 vaurioittam

asta
 SO

-D
IM

M
-m

uistim
od

uulin
 liitinreunaa.

 

6.
 

Työnnä
 SO

-D
IM

M
-m

uistim
od

uuli
 vastakkeeseen

 noin
 20

 asteen
 kulm

assa
 siten,

 että
 

m
od

uulin
 lovellinen

 pää
 osoittaa

 kohti
 vastakkeen

 reunaa
 �1�.

 Paina
 sitten

 m
od

uuli
 

paikoilleen
�2�.

 

  

7.
 

K
äännä

 SO
-D

IM
M

-m
uistim

od
uulia

 alaspäin,
 kunnes

 se
 napsahtaa

 paikoilleen.
 

8.
 

V
arm

ista,
 että

 m
uistim

od
uuli

 on
 tukevasti

 paikoillaan
 eikä

 pääse
 liikkum

aan.
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9.
 

A
seta

 m
uistipaikan

 suojus
 m

uistipaikan
 päälle

 kohd
istam

alla
 kannen

 takareuna
 

ensin
 ja

 kiinnittäm
ällä

 sitten
 ruuvit.

H
u

om
au

tu
s:

  
K

un
 olet

 lisännyt
 tai

 vaihtanut
 SO

-D
IM

M
-m

uistim
od

uulin,
 älä

 käytä
 

tietokonetta,
 ennen

 kuin
 m

uistipaikan
 suojus

 on
 kiinnitetty.

 Ä
lä

 käytä
 tietokonetta,

 

jos
 m

uistipaikan
 suojus

 on
 auki.

 

10.
 

A
seta

 akku
 paikoilleen,

 käännä
 tietokone

 oikein
 päin

 ja
 kiinnitä

 kaapelit
 uud

elleen.
 

   V
arm

ista,
 että

 SO
-D

IM
M

-m
uistim

od
uuli

 on
 asennettu

 oikein,
 tekem

ällä
 seuraavat

 toim
et:

 

 1.
 

K
äynnistä

 tietokone.
 

2.
 

K
un

 kuvaruud
un

 alareunassa
 vasem

m
alla

 tulee
 näkyviin

 sanom
a

 ”To
 interrupt

 norm
al

 

startup,
 press

 the
 blue

 A
ccess

 IB
M

 button”,
 paina

 A
ccess

 IB
M

 -painiketta.
 

3.
 

K
aksoisnapsauta

 S
tart

 setu
p

 u
tility

 -vaihtoehtoa.
 K

uvaruutuun
 tulee

 

B
IO

S-asetusohjelm
an

 (IB
M

 B
IO

S
 Setup

 U
tility)

 näyttö.
 Tietokoneeseen

 asennetun
 

m
uistin

 kokonaism
äärä

 näkyy
 kohd

assa
 ”Installed

 m
em

ory”.
 Jos

 esim
erkiksi

 asennat
 

256
 m

egatavun
 SO

-D
IM

M
-m

uistim
od

uulin
 tietokoneeseen,

 jossa
 on

 256
 m

egatavua
 

sisäistä
 m

uistia,
 kohd

an
 ”Installed

 m
em

ory”
 arvona

 tulisi
 olla

 512
 m

egatavua.
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N
im

i:
 

_________________________

Y
rityk

sen
 n

im
i:

 

_________________________

M
allin

u
m

ero:
 

_________________________

S
arjan

u
m

ero:
 

_________________________

Y
rityk

sen
 tai

 jälleen
m

yyjän
 h

u
oltop

alvelu
:

  

_________________________

IB
M

-h
u

oltop
alvelu

n
 W

W
W

-osoite:
 

_________________________

IB
M

-h
u

oltop
alvelu

n
 p

u
h

elin
n

u
m

ero:
 

_________________________
 

Tavaram
erkkitied

ot
 

Seuraavat
 nim

et
 ovat

 IB
M

 C
orporationin

 tavaram
erkkejä

 

Y
hd

ysvalloissa
 ja

 m
uissa

 m
aissa:

 

IB
M

 

T
hinkPad

 

TrackPoint
 

M
icrosoft

 ja
 W

ind
ow

s
 ovat

 M
icrosoft

 C
orporationin

 

tavaram
erkkejä

 Y
hd

ysvalloissa
 ja

 m
uissa

 m
aissa.

 

  

  H
u

om
au

tu
k

sia:
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